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o APLICAÇÃO - SISTEMA 450 JOHNSON CONTROLS

PERMUTAÇÃO DE CICLO DE UM CHILLER / BOMBA DE CALOR
VARIÁVEL DE CONTROLO: TEMPERATURA EXTERIOR

APLICAÇÃO Nº5

DIAGRAMA FUNCIONAL

ESQUEMA DE PRINCÍPIO

LISTA DE EQUIPAMENTO
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outr1

on1

(20ºC)

off1

(24ºC)

Temperatura do ar exterior

Temperatura abaixo da qual o chiller B.C. comuta para "Aquecimento"

Entrada Nº1 - a activar e atribuir à saída

Temperatura acima da qual o chiller B.C. comuta para "Arrefecimento"

outr1

Text (Sn1)

on1

off1

Sn1(*)

Os valores apresentados são exemplificativos. Os parâmetros são ajustáveis através do visor.

(*) Como opção podem ser ligados outros sensores de
temperatura, pressão, etc.
(só para sinalização) às entradas Sn2 e Sn3 por exemplo:
- Temperatura da água de ida
- Temperatura da água de retorno

humidade relativa,

Sensor de temperatura exterior

Controlador de temperatura (1 escalão)

Módulo de alimentação (230 Vca) - opcional

Sensores de temperatura (sem caixa terminal)

com bainha L=50 mm

A99EY-1C

C450 CBN-3C

C450 YNN-1C

A99BB-300C

TS-9100-8905

STex

CT

STi, STr

CT

PAINEL DE CONTROLO

A localização deste sensor é muito importante.
Para se obter a comutação de ciclo conveniente deve ser
escolhida uma zona representativa da temperatura do ar exterior.
O sensor deve ser protegido contra insolação directa (e indirecta) e água (chuva)

BOMBA

SText

CHILLER

BOMBA DE CALOR

STi

IDA

RETORNO

Regime

Aquecimento

Arrefecimento

T ida (ºC)

45 a 50

7 a 9

T ret (ºC)

40 a 45

12 a 14

Temperatura da água

SENSORES OPCIONAIS

STr
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APLICAÇÃO Nº5 (continuação)

PERMUTAÇÃO DE CICLO DE UM CHILLER / BOMBA DE CALOR

VARIÁVEL DE CONTROLO: TEMPERATURA EXTERIOR

ESQUEMA ELÉCTRICO - ALIMENTAÇÃO a 24 VCA

ESQUEMA ELÉCTRICO - ALIMENTAÇÃO a 230 VCA

ii

Cabo LIYCY 2 x 0,75 mm2 (ou equivalente) - comprimento máximo recomendado 50 metros.

NOTA 1: Não ligar a malha no lado do elemento sensor à terra. Só pode estar ligado, à terra, numa das extremidades.

NOTA 2:

24 Vca

R1

F (100 mA)

230 Vca

MALHA,
VER NOTA 1

PAINEL DE CONTROLO

CAMPO

VER NOTA 2

C450 CBN-3C
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outr1

0

Tensão de comando
(proveniente do módulo de controlo da BC)

Inversão de ciclo

NESTE EXEMPLO DE LIGAÇÕES NOS TERMINAIS DO CHILLER / BOMBA DE CALOR

PRESSUPÕE-SE QUE O CHILLER ARRANQUE NO REGIME DE "ARREFECIMENTO".

A COMUTAÇÃO PARA O REGIME DE AQUECIMENTO FAZ-SE QUANDO SE ESTABELECE

UMA LIGAÇÃO DIRECTA ENTRE "R" E "0" (SHUNT).

R

2 4 0

VAC

1 2 0

VAC

C450 YNN-1C

STextSTrSTi

Sn2
C

Sn3
C

SENSORES

OPCIONAIS

R1

MALHA,
VER NOTA 1

PAINEL DE CONTROLO

CAMPO

VER NOTA 2

C450 CBN-3C
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outr1

0

NESTE EXEMPLO DE LIGAÇÕES NOS TERMINAIS DO CHILLER / BOMBA DE CALOR

PRESSUPÕE-SE QUE O CHILLER ARRANQUE NO REGIME DE "ARREFECIMENTO".

A COMUTAÇÃO PARA O REGIME DE AQUECIMENTO FAZ-SE QUANDO SE ESTABELECE

UMA LIGAÇÃO DIRECTA ENTRE "R" E "0" (SHUNT).

R

STextSTrSTi

Sn2
C

Sn3
C

SENSORES

OPCIONAIS

Sn2
C
Sn3
5V

24 V
C

Sn1
C

Sn2
C
Sn3
5V

24 V
C

Sn1
C

Tr
230/24 Vca

10 VA

230 V ca (±5%)
(máx. 100 mA)

Tensão de comando
(proveniente do módulo de controlo da BC)

Inversão de ciclo


