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o APLICAÇÃO - SISTEMA 450 JOHNSON CONTROLS

APLICAÇÃO Nº8
UTAN - COM BATERIA DE ÁGUA - SISTEMA A 2 TUBOS
E COMUTAÇÃO DE CICLO DE UM CHILLER BOMBA DE CALOR

ESQUEMA DE PRINCÍPIO

LISTA DE EQUIPAMENTO

Sensor de temperatura para conduta

Sensor de temperatura exterior

Sensor de temperatura de imersão

Controlador de temperatura

Módulo de controlo com 2 escalões

Módulo de expansão com 2 saídas modulantes

Módulo de alimentação (230 Vca) - opcional

Válvula de controlo de 3 vias

Válvula de equilíbrio de caudal (limite automático de caudal nominal)

Pressostato diferencial (20 - 200 Pa) - Sinalização remota de filtro sujo

Pressostato diferencial (50 - 500 Pa) - sinalização remota do ventilador a funcionar

A99LY-200C

A99EY-1C

A99BB-300C + TS-9100-8905

C450 CCN-3C

C450 SQN-1C

C450 YNN-1C

R3 ... + LR24A-SR ( 1/2" a 1")

ALPHA (DN15 a DN50)

930.80 ...

930.83 ...

R3 ... + NR24A-SR ( 1 1/4" a 2")
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INSUFLAÇÃO

FILTRO DE AR

STi

CT

PAINEL DE CONTROLO

A localização deste sensor é muito importante.
Para se obter a comutação de ciclo conveniente deve ser escolhida uma zona representativa da temperatura do ar exterior.
O sensor deve ser protegido contra insolação directa (e indirecta) e água (chuva)

BOMBA

SText

CHILLER

BOMBA DE CALOR

Stida
IDA

RETORNO

Regime

Aquecimento

Arrefecimento

T ida (ºC)

45 a 50

7 a 9

T ret (ºC)

40 a 45

12 a 14

Temperatura da água

VC

VEC

PARA OUTRA UNIDADES TERMINAIS:

EX.: VENTILOCONVECTORES,

VIGAS ARREFECIDAS ACTIVAS, ETC.

BATERIA
QUENTE/FRIO

VENTILADOR
DE INSUFLAÇÃO
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APLICAÇÃO Nº8 (continuação)

UTAN - COM BATERIA DE ÁGUA - SISTEMA A 2 TUBOS

E COMUTAÇÃO DE CICLO DE UM CHILLER BOMBA DE CALOR

DIAGRAMA FUNCIONAL

100%

OSP3

EP3

(18ºC)

SP3

(20ºC)

Tins (Sn3)

Temperatura do ar de insuflação

Temperaturas às quais a válvula VC começa a abrir

T

Valores em percentagem da abertura mínima da válvula (normalmente 0%, ou seja caudal nulo)

Entrada Nº3 - a activar e atribuir à saída

emperaturas às quais a válvula VC está totalmente aberta

Valores em percentagem da abertura máxima da válvula (normalmente 100%, ou seja válvula totalmente aberta)

outa e outa3 4

Tins

SP , SP3 4

Sn3

Os valores apresentados são exemplificativos. Os parâmetros são ajustáveis através do visor.

OSP , OSP3 4

OEP , OEP3 4

EP , EP3 4

OEP3 0% = VÁLVULA TOTALMENTE FECHADA

100% = VÁLVULA TOTALMENTE ABERTA (CAUDAL MÁXIMO)

Funcionamento:

Os sinais AO1 e AO2 ao variarem entre 0 e 10V
(ou seja outa e outa a variarem entre 0 e 100%)
fazem variar o caudal de água, na bateria, entre
caudal máximo e mínimo.

3 4

100%

OSP4

EP4

(26ºC)

SP4

(24ºC)

OEP4

0%

SAÍDA AO1

TEMPERATURA DE INSUFLAÇÃO DE AR DA UTAN

Tida (Sn2)

L
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2

L
C

2

ON

L
N

C
2

L
N

O
2

L
C

2

OFF

outr2

on2

(15ºC)

off2

(25ºC)

Temperatura da água de ida

Temperatura (Tida) abaixo da qual a UTAN comuta para o regime de aquecimento

Entrada Nº2 - a activar e atribuir à saída

Temperatura (Tida) acima da qual a UTAN comuta para o regime de arrefecimento

outr2

Tida

on2

Sn2

off2

COMUTAÇÃO DO

REGIME DE FUNCIONAMENTO DA UTAN

Text (Sn1)

L
N

C
1

L
N

O
1

L
C

1

ON

L
N

C
1

L
N

O
1

L
C

1

OFF

outr1

on1

(20ºC)

off1

(24ºC)

Temperatura exterior

Temperatura (Text) à qual o Chiller - Bomba de Calor comuta para aquecimento

Entrada Nº1 - a activar e atribuir à saída

Temperatura (Text) à qual o Chiller - Bomba de Calor comuta para arrefecimento

outr1

Text

on1

Sn1

off1

COMUTAÇÃO DO REGIME DE FUNCIONAMENTO

DO CHILLER - BOMBA DE CALOR

outa3 SAÍDA AO2 outa4

(AQUECIMENTO) (ARREFECIMENTO)
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APLICAÇÃO Nº8 (continuação)

UTAN - COM BATERIA DE ÁGUA - SISTEMA A 2 TUBOS

E COMUTAÇÃO DE CICLO DE UM CHILLER BOMBA DE CALOR

ESQUEMA ELÉCTRICO - ALIMENTAÇÃO a 24 VCA

Cabo LIYCY 2 x 0,75 mm (ou equivalente) - comprimento máximo recomendado 50 metros.

NOTA 1: Não ligar a malha no lado do elemento sensor à terra. Só pode estar ligado, à terra, numa das extremidades.

NOTA 2:

NOTA 3:

2

Cabo LIYCY 3 x 1,5 mm (ou equivalente) - comprimento máximo recomendado 50 metros.2

230/24 Vca
10 VA

24 Vca

R1

F (100 mA)

230 Vca

SText

MALHA,
VER NOTA 1

PAINEL DE CONTROLO

CAMPO

VER NOTA 2

C450 CCN-3C
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outr1 outr2

0

Tensão de comando
(proveniente do módulo
de controlo da BC)

Inversão de ciclo

R

C450 SQN-1C

A
0
1
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O

2

STidaSTi
132

VC

MALHA,
VER NOTA 1

+~ y1

MALHA,
VER NOTA 1

VER NOTA 2 VER NOTA 3

ACTUADORES DAS

VÁLVULAS  DE CONTROLO DE 3 VIAS:

OU OULR24A-SR NR24A-SR SR24A-SR

Sn2
C
Sn3
5V

24 V
C

Sn1
C

Tr
0

NESTE EXEMPLO DE LIGAÇÕES NOS TERMINAIS DO CHILLER / BOMBA DE CALOR

PRESSUPÕE-SE QUE O CHILLER ARRANQUE NO REGIME DE "ARREFECIMENTO".

A COMUTAÇÃO PARA O REGIME DE AQUECIMENTO FAZ-SE QUANDO SE ESTABELECE

UMA LIGAÇÃO DIRECTA ENTRE "R" E "0" (SHUNT).
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