
FUNCIONAMENTO:

ve
r.1

   
FO

LH
ET

O
_6

_A
PL

IC
AC

O
ES

   
JA

N
EI

RO
.2

01
6

OPTIMA Compact:

VÁLVULA DE CONTROLO INDEPENDENTE DA PRESSÃO (VCIP)
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Vmáx

30 m /h3

VConsumo
CONSUMIDORES

UNIDADES TERMINAIS

VByP

DN65

Válvula de controlo
independente da pressão.
Caraterística linear.

Sempre que o caudal total nas unidades terminais ( ) for inferior ao caudal mínimo recomendadoVConsumo

para o chiller ( ) a válvula irá abrir de modo a compensar essa diferença.V VChiller/mín. ByP

CAUDAL CHILLER

CAUDAL MÍN. (AJUSTÁVEL) CHILLER

VConsumoCAUDAL ATRAVÉS DA VByP

CAUDAL

GRÁFICO FUNCIONAL

CONTROLADOR
DE CAUDAL

CHILLER

(Com válvula de controlo de 2 vias)

CAUDAL CHILLER

SOLUÇÃO 1

VF

VF VF - Unidade de controlo da bomba

Sinal analógico
correspondente ao
caudal instantâneo

VChiller

máx. 80 m /h
mín. 30 m /h

3
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FUNCIONAMENTO:

OPTIMA Compact:

VÁLVULA DE CONTROLO INDEPENDENTE DA PRESSÃO (VCIP)
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Sempre que o caudal total nas unidades terminais ( ) for inferior ao caudal mínimo recomendadoVConsumo

para o chiller ( ) a válvula irá abrir de modo a compensar essa diferença.V VChiller/mín. ByP

CAUDAL CHILLER

CAUDAL MÍN. (AJUSTÁVEL) CHILLER

VConsumoCAUDAL ATRAVÉS DA VByP

CAUDAL

GRÁFICO FUNCIONAL

CAUDAL CHILLER

Vmáx

30 m /h3

VConsumo
CONSUMIDORES

UNIDADES TERMINAIS

VByP

DN65

Válvula de controlo
independente da pressão.
Caraterística linear.

CONTROLADOR
DE CAUDAL

CHILLER

(Com válvula de controlo de 2 vias)

SOLUÇÃO 2

VChiller

máx. 80 m /h
mín. 30 m /h

3

3

�P Transmissor de pressão diferencial

�P

CAUDAL

CHILER
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Vmáx

30 m /h3

VConsumo
CONSUMIDORES

UNIDADES TERMINAIS

VByP

DN65

Válvula de controlo
independente da pressão.
Caraterística linear.

Sempre que o caudal total nas unidades terminais ( ) for inferior ao caudal mínimo recomendadoVConsumo

para o chiller ( ) a válvula irá abrir de modo a compensar essa diferença.V VChiller/mín. ByP

CAUDAL CHILLER

CAUDAL MÍN. (AJUSTÁVEL) CHILLER

VConsumoCAUDAL ATRAVÉS DA VByP

CAUDAL

GRÁFICO FUNCIONAL

CONTROLADOR
DE CAUDAL

CHILLER

(Com válvula de controlo de 2 vias)

CAUDAL CHILLER

SOLUÇÃO 3
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VChiller

máx. 80 m /h
mín. 30 m /h

3

3 CAUDALÍMETRO


