
D
e
p
. 
In

d
ú
st

ri
a 

e
 A

m
b
ie

n
te

A
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 té

cn
ic

as
 a

pr
es

en
ta

da
s 

ne
st

e 
fo

lh
et

o 
nã

o 
di

sp
en

sa
m

 a
 c

on
su

lta
 d

os
 c

at
ál

og
os

 o
rig

in
ai

s.

CONTIMETRA SISTIMETRA

ve
r.1

IN
ST

RU
M

EN
TA

Ç
Ã

O
/I

N
ST

RU
M

EN
TO

S_
PO

RT
Á

TE
IS

_C
A

LI
BR

AC
AO

/I
PC

_G
IU

SS
A

N
I_

01

1 de 1

LISBOA PORTOTel. 214 203 900  industria@contimetra.com  www.contimetra.com Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt  www.sistimetra.pt

INSTRUMENTOS PORTÁTEIS DE CALIBRAÇÃO

SÉRIE BTV/10/20
GERADORES MANUAIS DE PRESSÃO E VÁCUO

APLICAÇÃO

Os geradores manuais de pressão e vácuo permitem gerar
autonomamente pressão e vácuo para o controlo de manómetros,
pressostatos e transmissores.

O sinal gerado pode ser lido no manómetro de teste e enviado ao
instrumento padrão específico.

CAMPO OPERATIVO

BTV

BT10

BT20

PRESSÃO MÁXIMA

BTV

BT10

BT20

Sensibilidade

VOLUME ÚTIL PARA CADA BOMBADA

BTV

BT10

BT20

PESO

BTV

BT10

BT20

MATERIAIS

Corpo

Partes internas

Juntas

Ligação fixa

Dispositivo de pressurização

Acoplamento

Válvula de descarga

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600mm Hg/0 (0,8/0 bar)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/15 bar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/35 bar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -600mm Hg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 bar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 bar

. . . . . . . . . . . . . ± 0,5mm coluna de água

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 cm3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 cm3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 cm3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 Kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 Kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 Kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . alumínio anodizado

. . . . . . . . . . . . aço inox e latão

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buna-N

. . . . . . . . . . . . . . tubo plástico 6 x 4mm

. pinça com regulador de volume

. . . . . . . . . . . . . rápido para manómetro de leitura

. . . . . . . com regulação fina

1999

1999

10-BTV/10/20

Fornecida com:

- Mala de plástico

- Conjunto de juntas de substituição

- Ligadores directos 1/8F; 1/8M; 1/4”F; 1/4”M

- Ligador rápido 1/4”M (1/2” F para BT20)

- Acoplamento rápido para tubo 6 x 4mm

- Rolo fita Teflon

- Manómetro DN 63mm precisão 1%   (1,6 bar BT10)  (40 bar BT20)

Modelo

BTVK

BT10K

BT20K

Campo

-600/0mm Hg

0/15 Bar

0/30 Bar


