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INSTRUMENTOS PORTÁTEIS DE CALIBRAÇÃO

SÉRIE BTC-D
CALIBRADOR PNEUMÁTICO

Aplicação

Secção pneumática

Bomba

Ajuste

Comutador

Reguladores

Secção electrónica

Indicação digital

Precisão

Geração de voltagem

Leitura de voltagem

mV

Vdc %

Leitura de corrente

Precisão de leitura

Precisão

Unidades

Alimentação

O calibrador pneumático portátil ideal para a calibração de transmissores

electro-pneumáticos.

. . . . . . . . . . . . . . . manual pneumática para gerar pressões

e vácuo no campo de –1/0/+2 bar

. . . . . . . . . . . . . . . . fino de geração de sinal

. . . . . . . . . . . . pneumático p/ selecção de vácuo ou pressão

. . . . . . . . . . . 2 de precisão com gama 0/2,5 bar,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sensibilidade 1m Bar

. . . . . . . . 4 ½ digitos

. . . . . . . . . . . . . . . ± 0,025% (0/50ºC)

. . . . 24V/DC 30mA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/200

. . . . . . . . . . . . . . . . 0/2; 0/20; 0/200; 1/5

. . . . . . 0/20; 0/200; 4-20 mA %

. . . . . . Gama –1/0/+2 bar

. . . . . . . . . . . . . . . 0,15% FE ± 1 digito

. . . . . . . . . . . . . . bar, cm Hg; Kpa; mm H2O; Psi 3-15 psi %

. . . . . . . . . . . bateria (± 20H00) 230V/AC

Nota:

Fornecido com certificado SIT do fabricante. Peso ± 8 Kg.

Modelo

BTC-D


