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LOCTITE 3090

ADESIVO INSTANTÂNEO BI-COMPONENTE / PREENCHIMENTO DE FOLGAS / BAIXO EMBACIAMENTO

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO - AGOSTO.2017
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Seringa dupla 10gr

1.

2.

Folga máxima:

3 .

1.1 Cianoacrílico de etílio, dois componentes e cura rápida.

1.2 Adesivo com excelentes características de aderência em uma vasta gama de substratos, tais como plástico,
borracha, metais, madeira, papel, cartão e etc.

1.3 Preenchimento de folgas e com baixo embaciamento.

2.1 Apresentação em seringa dupla com ponteira misturadora.

2.2 Viscosidade-gel, aplicação na vertical (não escorre).

2.3 Cura rápida independentemente da temperatura e humidade.

2.4 Tempo de fixação: 90 a 150seg.

2.5 Cura final: 24 horas.

2.6 Resistência - à tração, ISO 527-3 . . . . 28 N/mm

2.7 5mm

3.1 Onde seja necessário um bom acabamento (quanto ao embaciamento).

3.2 Excelente para substratos porosos (pele, cortiça, testeis e etc).

(*) (Dependente da substância e da folga a preencher).

2.

(*).

2.8 Temperatura: -5°C/+80°C (100°C curtos períodos).

Para mais características, favor solicitar ficha técnica.:
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