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3V  = 0,5 m /s x Next

ART.º 157

V  = V  ¸1,3 adm ext

ART.º 157

£ 1m

ART.º 157

v ³ 0,5m/s ART.º 161

COM A PORTA ABERTA

³ 1,8m
ART.º 144

Dp (20 a 80 Pa)

ART.º 161

v (2 a 5 m/s)

VHE

V
V

E

£ 5m £ 15m (EM LINHA RECTA)  ou  £ 10m (OUTROS PERCURSOS)

Regras em vigor definidas no RT SCIE

REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS

(CONFORME PORTARIA Nº 1532/2008 DE 29 DE DEZEMBRO)

Com aplicação a edifícios de serviços - áreas de conforto, ex.: HOTÉIS, HOSPITAIS, ESCRITÓRIOS

ART.º 143

VHE

VVE

N

UP

 

- Via horizontal de evacuação

- Via vertical de evacuação

- Número de UP(s)

- Unidade de passagem

Vext

Vadm

v 

 

- Caudal de ar de extracção

- Caudal de ar de admissão (ar novo)

- velocidade de entrada do ar no espaço

CONCEPÇÃO E DIMENSIONAMENTO

As vias de evacuação possuem uma largura mínima 

dimensionada em função de uma largura tipo designada 

por "Unidade de Passagem" (UP) cujo valor é de 0,90m , 

0,70m ou 0,60m consoante se trate de vias de evacuação 

com uma, duas ou mais unidades de passagem.

1 UP 2 UP

3 UP n UP

1,40 m0,90 m

1,80 m n x 0,60 m
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+

UP - DEFINIÇÃO

LEGENDA:

ENQUADRAMENTO LEGAL

Legislação e normas portuguesas relevantes no controlo 

de fumos  em edifícios - no âmbito da comercialização, 

instalação e manutenção de produtos, equipamentos e 

sistemas de segurança contra incêndios.

Decreto lei nº 220/2008 - Regime Jurídico.

Portaria nº 1532/2008 - Regulamento Técnico.

Portaria nº 773/2009 - registo na ANEPC das entidades 

que comercializam, instalam e mantém equipamentos de 

segurança contra incêndios em edifícios (SCIE)

Normas relativas aos registos a usar no controlo de fumos 

(desenfumagem):

EN 12101-8 : 2011 Define as características gerais dos 

equipamentos dest inados ao 

controlo de fumos (desenfumagem)

EN 1366-10 : 2011 Define os ensaios para classificar os 

registos de controlo de fumos 

quanto à sua resistência ao fogo.

EN 13501-4 : 2010  Classificação dos registos de 

controlo de fumos quanto à sua 

resistência ao fogo.
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EK-JZ ou EK2-EU. . . . . . . . . numa parede sólida – do tipo «shaft-wall»

EK-JZ ou EK2-EU. . . . . . . . . numa parede sólida – inserida numa conduta de extração de fumo

EK-JZ ou EK2-EU. . . . . . . . .  numa parede sólida – do tipo «shaft-wall»

EK-JZ ou EK2-EU. . . . . . . . .  na parede de uma corete vertical de extração de fumo

EK-JZ ou EK2-EU. . . . . . . . . numa parede de uma conduta horizontal de extração de fumo

EK-JS. . . . . . . . . . . . . . . . .  no interior de uma conduta horizontal de extração de fumo

EK-JS. . . . . . . . . . . . . . . . . na extremidade de uma conduta horizontal de extração de fumo

EK-JS, EK-JZ ou EK2-EU . . . na parede de alvenaria para a entrada adicional de ar fresco

Grelha de proteção

APLICAÇÕES: EK-JZ, EK2-EU e EK-JS

1

2

3

4
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9

MODELOS TROX

RECOMENDADOS MONTAGEM 

NOTA:

Insuflação de ar e extração de fumo em sistemas de ventilação

Desde que devidamente autorizado pelas entidades competentes, a extração de fumo e a insuflação 

de ar bem como a ventilação normal dos espaços interiores podem ser assegurados pelo registo de 

controlo e fumos. Dependendo do desenho de condutas e da estratégia de controlo de fumos as 

lâminas dos registos poderão ficar abertas, fechadas ou em posições intermédias.
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ALTERNATIVA

Registo na extração de ar da série EK2-EU (Profundidade 600 mm)

Tendo em linha de conta que o caudal de extração é:

Considerando uma velocidade de passagem máxima de 12 m/s e consultando o Easy Product Finder (EPF)

da TROX teremos como tamanho nominal possível:

Dimensão nominal: 500 x 250 (mm)

Velocidade de aproximação = 8 m/s, Dp = 46 Pa

SOLUÇÕES:

Registo na extração de ar da série EK-JZ (Profundidade 250 mm)

Tendo em linha de conta que o caudal de extração é:

Considerando uma velocidade de passagem máxima de 12 m/s e consultando o Easy Product Finder (EPF)

da TROX teremos como tamanho nominal possível:

Dimensão nominal  500 x 230 (1 lâmina horizontal)

Velocidade de aproximação = 8,7 m/s, Dp = 52 Pa

INFORMAÇÃO TÉCNICA - ABRIL.2024

PRINCÍPIOS DE DESENFUMAGEM ACTIVA

A SITUAÇÃO:

Sistema de desenfumagem activa com admissão de ar forçado:

Largura do corredor:    1,40 m (correspondente a 2 unidades de passagem - 2 UP)

3 3 3Caudal de ar:  V  = 0,5 m /s x 2 = 1m /s =3.600 m /hext
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(1)EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO  

DOS REGISTOS DE CONTROLO DE FUMOS MOTORIZADOS

EK-JS (entrada de ar exterior) e 

EK-JZ (saída de ar para courete de desenfumagem)
(1)Para a função de desenfumagem - de acordo com o artigo 157 de RTSCIE (portaria 1532/2008)

Nota: 

É necessário levar em linha de conta as perdas de carga das grelhas de protecção dos registos 

tanto na admissão do ar como na extração do mesmo.

Recorrendo ao programa de seleção da TROX Easy Product Finder (EPF) 

obtemos como solução possível a dimensão: B x H = 600 x 480 (mm)

a que corresponde uma perda de carga e velocidade de saída 

aproximada de: Dp = 8 Pa; v = 2,67 m/s (2 m/s ≤ v ≤ 5 m/s)

3 3= 1 m /s = 3.600 m /hV ext

Anexo: Fichas técnicas detalhadas destas soluções

Registo na admissão de ar da série EK-JS (Profundidade 200 mm)

Tendo em linha de conta a velocidade máxima de entrada do ar: v = 5m/s (2 m/s ≤ v ≤ 5 m/s)

3 3e um caudal de admissão de ar de: V  = V 4 1,3 = 0,77 m /s = 2.772 m /h  adm ext 

3 3= 1 m /s = 3.600 m /hV ext
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Fichas técnicas produzidas pelo Easy Product Finder (EPF)
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Fichas técnicas produzidas pelo Easy Product Finder (EPF)
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100 x 100mm a 1250 x 2650

Retangular

Chapa galvanizada ou aço inox

Série EK2-EU

Declaração de Desempenho 

DoP / EK-JS / DE / 001

Classificação, segundo EN 13501-4 

E  120 (V  - h  , i « o) S1500 600 ed od
C  AA Single(EN 13501-4)mod

Taxa de fuga S1500

Nível de pressão 3 (-1500 ... 500Pa)

Taxa de fuga (EN1751)

Através da lâmina: classe 2 (até 800 x 480); 

classe 3 nas dimensões superiores

Através do corpo: classe B (até 800 x 480); 

classe C nas dimensões superiores

Cmod - utilização combinada:

Registo de controlo de fumo e controlo de caudal de ar.

Declaração de Desempenho 

DoP / EK-JZ / DE / 006

Classificação, segundo EN 13501-4 

EI 120/90 (V  - h  , i « o) S1000 edw odw
Cmod HOT400/30 MA multi (EN 13501-4)

Taxa de fuga S1000

Nível de pressão 2 (-1000 ... 500Pa)

Taxa de fuga (EN1751)

Através da lâmina: classe 3

Através do corpo: classe C

Cmod - utilização combinada: 

registo de controlo de fumo e controlo de caudal de ar.

Declaração de Desempenho 

DoP / EK2-EU / DE / 001

Classificação segundo EN13501-4

Classificação EI180 / 120 / 90 (v , h   i o) S1500 edw odw 1 
C  HOT 400/30 MA multimod 

Taxa de fuga (EN 1751)

Através de lâmina: Classe 3

Através do corpo: Classe C

Nível de pressão 3 (-1500 a +500Pa)

Cmod -Pode ser usado, em modo ventilação, em  

posições intermédias - Para controlo de caudal

TROX – Levamos o controlo de fumos a sério

A Família

Série EK-JS

200 x 430mm a 1200 x 2030mm

Retangular

Silicato de cálcio

Série EK-JZ

M
M

Potenciais "fontes de incêndio/fumo“:
Entrada de ar novo, filtros, motor eléctrico do ventilador ...

DETECTOR/CONTROLADOR DE FUMO

REGISTO CORTA FUMO

200 x 200mm até 1500 x 800mm

Retangular

Silicato de cálcio

RM-0-D-3
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