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TERMOSTATO "CHANGE OVER"
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

Termostato encapsulado, completamente estanque contra condensados.

Gama. . . . . . . . . . . . . . . 0 a 100ºC

Valores de comutação . . . fixos 16ºC e 30ºC

Contacto inversor, pré-ajustado para seguinte função:

Contacto COM - NA . . . . fio branco - fio preto 

FECHA 

quando a temperatura da água é superior a 30ºC

ABRE

quando a temperatura da água é inferior a 16ºC

Contacto COM - NF . . . . fio branco - fio azul

tem funcionamento inverso
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APLICAÇÃO

Termostato de contacto próprio para a função de "change over" 

(comutação de ciclo) em ventilo-convectores e 

unidades de ar-condicionado (sistemas a dois tubos).

M   - Válvula motorizada 

TC - Termostato changeover

Ta  - Termostato de controlo

MONTAGEM 
       23
       

      27
       

      53
       

DIMENSÕES (mm)
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      FIO PRETO
       

       FIO BRANCO       

ESQUEMA ELÉCTRICO (APLICAÇÃO)

SERPENTINA ÁGUA 

QUENTE OU FRIA

       M

       TC
       

SERPENTINA ÁGUA 

QUENTE OU FRIA

RETORNO

SITUAÇÃO:

CAUDAL CONSTANTE (VÁLVULA DE CONTROLO DE 3 VIAS)

SITUAÇÃO:

CAUDAL VARIÁVEL (VÁLVULA DE CONTROLO DE 2 VIAS)

IDA

SAÍDA

ENTRADA

       M
       TC
       

SAÍDA

ENTRADA

       TA
       

230 VCA
(24 VCA)

       TA
       

230 VCA
(24 VCA)

MODELO

680-243-5
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