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SÉRIE HPE PORTA-ELÉCTRODOS DE NÍVEL

DESCRIÇÃO

Porta-eléctrodos de nível para líquidos condutores, possuindo a grande
vantagem de os eléctrodos poderem ser adquiridos pelo cliente visto ser
apenas um simples varão de aço.

MODELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HPE7/P

Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polypropileno

Temperatura máxima . . . . . . . . . . . . 120ºC

Pressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 psi (21 bar a 20ºC)

Ligação ao processo. . . . . . . . . . . . . rosca de 3/4" BSPM

Eléctrodos:

varão de aço inox DN 8 mm. Comprimento máx. 3000 mm . Para
comprimentos superiores aconselha-se a utilização de suportes
intermédios a fim de evitar as possíveis turbulências.

Normalmente o varão não é de nosso fornecimento, todavia caso
pretenda poderemos fornecer o porta eléctrodo com os respectivo
eléctrodo até 3000 mm.

ELÉCTRODO

NOTA:

tipo múltiplo ou intrinsecamente seguros.

Possuimos também uma vasta gama de porta electrodos do

57

150
26

22

54

16

Comprimento
do eléctrodo

3/4" BSP

Terminal

Entrada
para cabo 20 mm

"O" ring


