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SONDAS DE TEMPERATURA

SÉRIE ACD FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

Montagem

Alimentação

Saída

Precisão

Peso

Dimensões

. . . . . . . . . . . . calha DIN

. . . . . . . . . . . 220 - 50/60Hz ou 110V - 50/60Hz (opção)

. . . . . . . . . . . . . . . . 30 mA

. . . . . . . . . . . . . . +/- 2%

. . . . . . . . . . . . . . . . . 300 gr

35 mm largura x  75 mm altura x 100 mm profundidade

Modelos disponíveis

ACD01

ACD02

ACD03

Saídas

1 x 24 V , isolada

2 x 24 V , isolada

3 x 24 V , isolada

SÉRIE SAI 100 SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE

Aplicação

Sensor

Saída

Montagem

Material da caixa

Peso

Dimensões

. . . . . . . . . . . . . medição de temperatura

ambientes industriais e/ou domésticos

. . . . . . . . . . . . . . .  PT 100 , 3 fios

. . . . . . . . . . . . . . . . 3 bornes

. . . . . . . . . . . . Mural

. . . . . . . plástico (cinzento)

. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 gr

54 mm largura x 84 mm altura x 30 mm profundidade

Modelo em stock

SAI-100

Ligações

PT 100


