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TRANSMISSORES DE NÍVEL ULTRA-SÓNICOS

VANTAGENS

Modelo

LU81-5161 G 2"

Gama

10cm/5m

Ligação ao
processo

SÉRIE LU81-83-84 TRANSMISSOR, INTERRUPTOR E CONTROLADOR DE NÍVEL ULTRASSÓNICO

ECHO SPAN GP  ATÉ 5 METROS; 8 METROS E 10 METROS

Com a tecnologia de não contacto com o produto estes
transmissores são os modelos correctos para as aplicações gerais.

A sua dimensão permite a aplicação em tanques de tamanho
médio e grande.

Com uma construção robusta e feito em materiais resistentes à
corrosão é a solução perfeita para a medição de nível.

SELECT / FAST

Button

DISPLAY

UNITS TANK SAFE TGCAL VALUES RUN

TOP MENU

Inches
Centimeters
Percentage

Display

Height (4 mA)
Fill H (20 mA)
Reverse mA

Help

22 mA

21 mA

20 mA

4 mA

Hold

Full
Empty
Help

To activate the top

menu, press and

hold SELECT/FAST

button for 5 seconds
SELECT

DisplayUnits

SELECT

4-20Span

SELECT

Fail-Safety

SELECT

Target-Cal

SELECT

Diagnostics

Setup
Diagnostics

Reset

HELP

SELECT

Help

Contact

Montagem

Saída

Precisão

Resolução

Gama de temperatura

Compensação da temperatura

Pressão

Materiais

Entrada de cabos

Unidades de medida

Alimentação

Memória

Calibração

Protecção

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no topo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20mA  (2 fios)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0,2%

LU81 e LU83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1mm

LU84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mm

. . . . . . . . . . . . . -20/60ºC

. . . . . . automática

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 bar (25ºC)

Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PC/ABS FR

Sonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PVDF

Empanque da rosca . . . . . . . . . . . . . . . . viton

. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 1/2" NPT

. . . . . . . . . . . . . . polegadas,
centímetros e percentagem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-28 V dc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . não volátil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por alvo reflectivo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP65

LU83-5161

LU84-5161

G 2"

G 2"

20cm/8m

20cm/10m

CONFIGURAÇÕES - Menu


