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TRATAMENTO DE AR COMPRIMIDO

Série R

Redutores para ar comprimido

Temperatura operação

Máximo

Pressão entrada

Máximo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79ºC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 bar

Corpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinco,  no mod. R39 - Alumínio

Porca para painel . . . . . . . . . . . . . . . standard

Manómetro (incluído) . . . . . . . . . . . . standard, 0/11 bar

Gamas ajustáveis . . . . . . . . . . . . . . . 0/8,5 bar

Modelo

R08-C2-F0G0

R18-C2-F0G0

R18-C3-F0G0

R18-C4-F0G0

R28-C4-F0G0

R28-C6-F0G0

R39-C6-F000

R39-C8-F000

Ligações Caudal

1/4" BSP

1/4" BSP

3/8" BSP

1/2" BSP

1/2" BSP

3/4" BSP

3/4" BSP

1" BSP

19 dm /s

39 dm /s

46 dm /s

46 dm /s

80 dm /s

83 dm /s

95 dm /s

142 dm /s

3

3

3

3

3

3

3

3

R08 R18

R28 R39

R 1 8 - C 3 - F 0 G 0

Opções

0=Nenhuma

Tamanho

1=

2=

3=

1/8

1/4

3/8

4=

6=

8=

1/2

3/4

1

Família

08=

18=

28=

39=

Miniatura

Compacto

Standard

Particular

Tipo de Rosca

C=BSPP (ISO, R228-G Seris)

Função

R=Regulador

Equipado com manómetro

Gama da mola do regulador 0/8,5 bar

Opções

0=Nenhuma


